DENYO Stromerzeuger in Ultra Silent Ausfiihrung
Typ DCA-18USEY5 — 17 kVA Dauerleistung

Denyo’s Dieselstromerzeuger DCA-18USEY5 Ultra Silent zeichnet sich insbesondere durch einen
gerauscharmen Motor aus und einem einmalig tiefen Larmwert aus (flisterleise).
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Ausstattung:

1x CH-Steckdose Typ 13 IP55 - 230 Volt
1x Steckdose CEE 16A 5polig - 400 Volt
1x Steckdose CEE 32A 5polig - 400 Volt
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Innovative Funktionen/Eigenschaften des Ultra Silent

DENYO Stromerzeuger Typ DCA-18USEY5

e Birstenloser Hochleistungs-Generator mit integriertem Anlaufverstarker und Spannungsregler

e Ultraleiser Betrieb dank wetterfester Schallschutzhaube mit grosser 2-teiliger Wartungstiire

¢ DAUERBETRIEB mit Volllast moglich — dank Grosstank bis zu 22 Stunden ohne Unterbruch

e Bewdhrter sparsamer, wassergekihlter Qualitatsmotor von Yanmar (Euro Stage V)

¢ Kompakte Form mit dichter Auffangwanne, aussen liegenden Wartungsanschlissel (Oel/Wasser)

e Elektronisches Control-Panel, Not-Aus Driicker, Haupt- und Uberlastschutzschalter, FI-Schalter

¢ Anschluss fur externe Betankung, Kranhaken, Abschliessbare Tiren (Diesel/Steuerung/Wartung)

* Bestes Preis-/Leistungsverhéltnis — kompromisslose Industriequalitat aus Japan nach ISO 8528

e Automatische Abschaltung bei Oldruckmangel, erhéhter KiihImitteltemperatur u. weiteren Fehlern
e Ausstattung mit 1 CH-Steckdose Typ 13 IP 55 / 230 Volt, 1 x CEE 16A und 1 x 32A 5polig 400 Volt

¢ Wird betriebsbereit ausgeliefert, inklusive Batterie und vollgetankt

Typ DCA-18USEY5

Leistung 17 kVA DAUERLEISTUNG

Leistungsfaktor 0.8

Spannung / Frequenz 400/230 Volt-50 Hz (+/- 5 % manuell regelbar)
Trockengewicht ca. 765 kg

Masse LxBxH ca. 1635x860x1337mm

Motor Typ / Leistung Yanmar 4TNV88 / 17,2 kW bei 1500 min™
Zylinder 4 Zylinder Wassergekdihlt

Start Manuell (& Auto-Start moglich)

Kraftstoff Diesel (Heizol mit Bewilligung der Zolldirektion)
Tankinhalt (L) 92

Verbrauch (L/h) 3.1 bei % Last

Schallpegel bei 7m/dB(A) 53 (ULTRA SILENT)

Garantie 2 Jahre

Vertrieb, Beratung und Service
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